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JAK

RUZOVY PALOUCEK V ZACLERI

Soucasny stav.

Nedaleko Zacléfe, ktery je rozpolozen na Upati Zacléiského hibetu, se nachazi RuZovy
palou¢ek u obce Cerna Voda. Zde se Jan Amos Komensky z divodu, aby opustil zem, lougil
s Cechy. Bylo to posledni misto, na kterém tento ugitel narodd stal na pudé své vlasti.
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Koncept

e Revitalizace zelené&, obnova aleje
¢ Vytvofeni pamatného mista — formou landartového pojeti labyrintu.
* Propojeni Cesko — polské cesty
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Popis labyrintu.

Svétlé plochy jsou z piskovce, tmavé plochy jsou vyplnéné Stétem.
Piskovcové desky budou z boZanovského piskovce, sila desek 10cm.

Labyrint bude ukonéen piskovcovymi obloukovymi segmenty. Ty budou po obvodu
staZeny nerezovou obruéi proti rozestoupeni. Délka obruce je 38m.

Primér labyrintu je 12m, kovovy stfed ma primér 1,5 m. Labyrint je tvofen sedmi
piskovcovymi okruzimi a sedmi $tétovymi vyplnémi.

Sife piskovcového pasu je 45 cm, §tétovy pas 30cm.
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Popis podkladu:

V misté labyrintu se vykope podkladni vrstva do 50cm, v nejniz§im misté se provede
drenaz a odvodnéni. Do stfedu se vybetonuje Zelezobetonova zakladova deska o
priméru 150 cm. Do spod se naveze §térk 32/63 ve vrstvé 30 cm s pribéZnym
hutnénim, na to stérk 8/16 ve vrstvé 10cm. Na takto zhutnény Stérk se zaénou klast
dily do jemneho $térku. Po osazeni piskovcovych smyéek se provede vyStétovani
vnitfnich ploch. Kovovy stfed bude k betonové zakladové desce osazen na nerezové
trny.

Kamenny &tét

Kamenna lavice, sedici ¢ast by byla zaoblena, tak aby korespondovala s kruhovym
labyrintem.
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